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КИ-2 – Sm+G. Ячейка/функция трансформатора напряжения + заземление сборных шин  

 
 

Конструкторское исполнение  Sm+G 

Диспетчерское наименование  *** 

   

Сил. вакуумный выкл.  

Ном. ток, А 

 ---- 

Вык. нагрузки  --- 

Разъединитель  ---- 

Блок высок. 
Предохранителей 

Ном. ток, А  ---- 

Доп. 
функции 

 ---- 

Ограничитель перенапряжения (ОПН)  *** 

    

Изм. трансформатор тока 
Тип  *** 

Хар-ки  *** 

Изм. Трансформатор 
напряжения 

Тип  *** 

Хар-ки  *** 

Изм. ТТНП 
Тип  *** 

Хар-ки  *** 

Счетчик учета эл. энергии Тип  *** 

    

Доп. блокировки с внеш. Устройст.  *** 

    

УТКЗ (Указатель тока корот. 
замыкания) 

 --- 

    

Напряжение опер. /вспом. питания  24 – 220 AC/DC 

МПУ РЗиА 

Тип  *** 

Хар-ки  *** 

Защиты  *** 

Модуль ТМ 
Тип  *** 

Хар-ки  *** 

Щитовой прибор 
Тип  *** 

Хар-ки  *** 

Индикатор наличия 
напряжения 

Тип  Да 

Хар-ки  *** 

Моторизированный привод 
коммутационного аппарата 

 Да / Нет 

Моторизированный привод  
выкатного элемента. 

 Да / Нет 

Доп. независимый 
расцепитель 

Наличие  --- 

Хар-ки  --- 

Доп. «сухие» контакты  Да 

Система контроля температуры  Да / Нет 

Тип присоединяемого 
кабеля 

Марка  *** 

Хар-кт  *** 
  

 
Примечание – Пункты отмеченные «***», а также красным цветом указываются на стадии заказа или 
адаптации к проекту 

 

 

 




